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[bookmark: OLE_LINK13]仙居县人民医院于2024年8月30日发布的公告编号为
[bookmark: OLE_LINK2]XYSCDY 24-20240906号的附件（智能物流传输系统采购需求）更正为如下的采购需求（见附件），请有意参与该项目市场调研的供应商，按以下采购需求编制调研文件，特此公告。
仙居县人民医院采购中心
2024年8月31日
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[bookmark: _GoBack][bookmark: OLE_LINK3]附件：仙居县人民医院智能物流传输系统采购需求（更正后）

[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK5]一、智能物流传输系统项目概况
[bookmark: OLE_LINK8]1、内容包括智能轨道物流传输系统、智能气动物流传输系统。
2、院区轨道物流传输系统设置34个站点，涵盖手术室、ICU、检验科、静配中
心、中心供应、住院药房和标准病区等科室，用于运输血液制品、检验样本、各种药品、大输液、消毒辅料、中小型手术器械包等。具体分布详见站点列表：
	仙居县人民医院智能化轨道小车物流传输系统站点设置表

	1#住院楼
	2#住院楼
	裙房

	楼层
	工作站位置
	工 作 站
数 量
	楼层
	工作站位置
	工 作 站
数 量
	楼层
	工作站位置
	工 作 站
数 量

	
	区域
	
	
	区域
	
	
	区域
	

	19F
	标准病房(护士站)
	1
	
	
	
	
	
	

	18F
	标准病房(护士站)
	1
	
	
	
	
	
	

	17F
	标准病房(护士站)
	1
	
	
	
	
	
	

	16F
	标准病房(护士站)
	1
	
	
	
	
	
	

	15F
	标准病房(护士站)
	1
	
	
	
	
	
	

	14F
	标准病房(护士站)
	1
	
	
	
	
	
	

	13F
	标准病房(护士站)
	1
	13F
	标准病房(护士站)
	1
	
	
	

	12F
	标准病房(护士站)
	1
	12F
	标准病房(护士站)
	1
	
	
	

	11F
	标准病房(护士站)
	1
	11F
	标准病房(护士站)
	1
	
	
	

	10F
	标准病房(护士站)
	1
	10F
	标准病房(护士站)
	1
	
	
	

	9F
	标准病房(护士站)
	1
	9F
	标准病房(护士站)
	1
	
	
	

	8F
	标准病房(护士站)
	1
	8F
	标准病房(护士站)
	1
	
	
	

	7F
	标准病房(护士站)
	1
	7F
	标准病房(护士站)
	1
	
	
	

	6F
	标准病房(护士站)
	1
	6F
	标准病房(护士站)
	1
	
	
	

	5F
	
	
	5F
	
	
	
	
	

	4F
	新生儿科
	1
	4F
	ICU
	1
	4 F
	*静配中心
中心手术（洁）
	2

	3F
	血透中心
	1
	3F
	产科中心
	1
	3F
	*检验科
中心供应
	2

	2F
	*住院药房
	1
	2F
	
	
	2F
	内镜中心
	1

	1F
	留观
	1
	1F
	
	
	1F
	
	

	B1F
	
	
	B1 F
	
	
	B1F
	*总务科
	1

	小计
	
	18
	
	
	10
	小计
	
	6

	工作站总计
	34

	注:黑色加粗带*号站点为双轨站点。



[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK74][bookmark: OLE_LINK75]3、院区气动物流传输系统设置15个站点，涵盖病理科、中心手术室、检验科、门诊采血等科室。用于运输小型、紧急医疗物品，如检验样本、血样、病理切片等。具体分布详见站点列表。
	仙居县人民医院气动物流传输系统站点设置表

	1#住院楼
	2#住院楼
	健康楼

	楼层
	工作站位置
	工 作 站
数 量
	楼层
	工作站位置
	工 作 站
数 量
	楼层
	工作站位置
	工 作 站
数 量

	
	区域
	
	
	区域
	
	
	区域
	

	4F
	
	
	4F
	中心手术（洁）
病理科(标本接收室)
	2
	
	
	

	3F
	血库
	1
	3F
	体检抽血
检验科
	2
	3 F
	妇女保健抽血点
	1

	2F
	门诊抽血点2
门诊抽血点3
入院检查中心采血点
	3
	2F
	体检采血区
	1
	2 F
	妇产科采血
妇产科手术（污）
内镜中心（洁）
	3

	1F
	门诊抽血点1
急诊检验
	2
	1F
	
	
	1 F
	
	

	小计
	
	6
	小计
	
	5
	小计
	
	4

	工作站总计 
	15


[bookmark: OLE_LINK10]
4、轨道物流及气动物流两套系统需为同一品牌，提供至少三年免费维保服务。


[bookmark: OLE_LINK6]

[bookmark: OLE_LINK12]二、智能轨道物流传输系统采购需求

[bookmark: OLE_LINK11]（一）智能轨道物流传输系统的基本情况
1.1系统简介
仙居县人民医院(县妇幼保健院)迁建工程智能轨道物流传输系统是一套电脑控制的、能够水平和垂直方向传输的智能物流传输系统。它由控制器自动控制运载小车在轨
竣工章	道上来回运输,以实现医院各科室之间的物品传输。	
1.2 传输方式
运载小车由控制器智能控制通过轨道在各站点之间实现立体化的自动运输的载体。
1.3 运输物品
大输液;各类盒装瓶装药品;各类血液检验样本、体液腔内积液样本、尿液粪便;各类血液制品;各类生物和化学的病理检验样本;小型手术包;消毒包;治疗包;
一次性医用物品;消毒和清洗溶液;办公用品;医学报刊和杂志,病史档案;各类临床检验报告、X-光片等等
1.4 运输体积
运载小车内部尺寸:450≤长度≤500mm,180≤宽度≤240mm,350≤高度≤400mm运载小车箱体容积:不低于40L
1.5 运载小车载重及配比
运载小车载重:不低于15kg,满足院内中、小型物品多批次、小批量运输需求:运载小车载重及配比以业主和使用单位最终确认为准;
1.6 运输速度
水平速度:0.6m/s(平均)垂直速度:0.4ms(平均)
1.7 电源参数
总电源:380伏 50赫兹 三相五线交流电轨道电压:24伏直流电(人体安全电压)
1.8操作方式
通过站点控制器进行操作
1.9防火相关
系统跨越防火分区处,安装防火窗和烟鸠装置
b)	防火窗平时处于常开状态,小车可自由通过	
烟码装置向防火窗控制器发送火灾信号
d) 火灾状态下,外部电源中断,系统自动切换到备用电源(UPS)供电。火灾区域内的区域控制器自动判断本区域内是否有运载小车位于系统的安全防火区域,若区域内防火窗将自动关闭。否则,将启用备用电源让运载小车运行出安全防火区域再关闭区域内防火窗。
1.10空车存储
设置11个可存放空车库,合理分设在系统各个位置。
1.11系统安全相关
a)轨道上的三条铜轨之间安装绝缘条,防止通讯和电源供电相互干扰。站点终端装有特殊的绝缘片,一旦发生短路,可以保证其它元件的安全。 b)运载小车箱盖在运输过程中处于关闭状态只能在站点打开。运载小车车盖一旦关闭,箱盖自动上锁。 c)运行轨道上通过控制运载小车之间的距高,保证不发生碰撞。 d)运载小车带有防换保护装置。
e)轨道完全包围运载小车的运行轮于,以防止操作人员由于无意的接触轨道受到运载小车的剪切或挤压而受伤。 f)公众可接触到的所有的转轨器有保护设置,以防止意外伤人。
1.12 站点相关
a)取决于传输的要求,站点设计成往返式轨道(单轨)和直通式轨道(双轨)。
b)每个站点都有站点控制器,站点控制器为7寸全触镁显示屏,能够方便用来选择目的地地址和各种功能,也能够显示所有不同的状态信息。
c)当运载小车到达目的站点,位于操作人员附近的到达信号就会被激活,提醒操作人员。
d)当站点车满时,运载小车就会被引导去等待环道,运行完后再回到该站点。这种接近尝试的次数可以在控制软件中调整。如果所有的尝试都不成功,运载小车就会返	
回到发送站点。
e)静配中心站点采用双轨直通式站点设计,配备独立的称重装置。当运载小车超过额定负载时,称重系统会报警,显示称重读数告知超重,禁止发送,此时用户打开箱盖调整重量,不再超重后小车将自动离开,继续工作。
1.13 停电对策 
a)普通停电
在普通停电的状态下,系统将停止运行,供电恢复后、系统再继续之前的运行。
b)火灾停电
系统在火灾停电的状态下,大楼断电,非火灾区域内的设备将停止运行。在火灾区域内运载小车切换到备用电源供电,控制器自动判断本区域内是否有运载小车位于系统的安全防火区域,若无区域内防火窗将自动关闭。否则,将启用备用电源让运载小车运行出安全防火区域再关闭区域内防火窗。
[bookmark: OLE_LINK14]（二）智能轨道物流传输系统主要部件技术参数
智能轨道物流传输系统主要由系统控制中心、工作站和站点控制终端、轨道、运载小车、转轨器、防火窗和防风门等组成。
2.1系统控制中心
系统控制中心由计算机、特制系统应用软件和外围设备构成,实现对整个轨道物流传输系统的运行监控、状态管理、信息统计。其具有以下功能:
a) 系统采用集议控制原理,系统实际控制由位于各个区域的区域控制器来执行,中心监控电脑发生放障不影响系统运行,系统可脱离监控电脑独立运行;
b) 轨道物流应用软件,有密码保护;
c) 可依据设置的每日的工作时间表自动地打开/关闭;		
d)显示所有系统部件的状态,监控和识别系统运行中的出错状态并以及排除错误;	
e)系统部件的状态可以选择组合显示或个别显示,状态显示能自动更新;	
f) 实现对运载小车的持续监控,了解小车在系统中的运行状态和位置,可查询小车各站点停留时间,检查各站点操作人员是否遵守操作流程,在规定时间内发回小车,避免某站点长期占据小车导致其他站点无车可调;
g)系统发生任何故障会发出报警提示,会自动以短信形式发送到指定维护人员手机,远程报警;
h) 存储和显示系统运行的历史记录,统计数据的分析和输出,为系统维护升级管理提供数据支持。
2.2工作站和站点控制器
a)工作站设置在临床科室或病区的接收和发送物品的区域。
b)操作人员通过站点控制器上触摸屏进行发车、调车、回库以及查询操作。站点触摸屏采用7寸全触摸显示屏。
c)站点发送界面默认显示常用列表,可以通过拼音首字母和站点编号快捷检索目的站点。
d)站点操作人员可根据实际需求设定单次发送的密码,接收人员只有用此密码才可打开小车车盖。
e)错发小车时,可以在站点控制屏操作召回小车。
2.3 轨道
a)轨道分为直轨,弯轨和菌轨。分别起以下作用:	
直轨:连接水平或垂直的直线轨道;弯轨:实现垂直方向的转弯;由轨:实现水平方向的转弯;
b)轨道对整个系统的运行效果和耐用性起到了至关重要作用。
c)轨道为高强度铝镁合金材料,系统任意点的轨道均含3根导轨,其中2根为电源导轨,提供24V 直流电,1根为通讯导轨,运载小车通过专用装置和通讯导轨接触,保证运载小车和系统的完全实时通讯,系统可以实时的监控运载小车状态和发出指令。通过三根轨道的井道地面开孔尺寸1000*750mm。 
d)轨道具有安全性高,便于维护和清理。
e)轨道上所有的铜轨下方均安装间隔的绝缘垫块(非全程绝缘套),铜轨均架空安装在传输轨道内底面,防止液体泄漏囤积后导致短路以及塑料件老化带来的风险。	
f)站点轨道背面配电缆盖板,避免电缆外露。
2.4 运载小车
系统设计运载小车运送物品到指定的工作站,并通过RFID芯片向区域控制器报告其运行的位置和速度状态,识别小车运行位置。可设置洁污车,实现专车专用,洁污分离。
运载小车内配有紫外线自动消毒装置,能定时对箱体内部消毒,10min对大肠杆菌平均杀灭效果大于99.9%(杀灭对数值>3)。到达站点时,会自动发出达到信号,提醒操作人员。基本参数为:
水平速度:36米/分(平均)垂直速度:24米/分(平均)驱动电压:24伏直流电
2.5 转轨器
转运过程是由转轨架的自动平稳换位移动来完成的。其基本特点为:
a) 转轨器类型:双轨型,三轨型,四轨型; 
b) 转轨器驱动电压:24伏直流电;
c) 转轨器控制器可以和计算机控制联接,进行带电运行测试和设置; 
d) 转轨器内置自动保护装置,避免在工作时误伤工作人员。
2.6 防火窗和防风门
防火窗设置在轨道穿越防火分区的墙面上,必须采用平移推拉式甲级钢质隔热防火窗,并配套自动翻轨器,在正常情况下电动装载小车可以自由通过。当发生火灾时,在小车通过相关的洞口后,翻轨器翻起,防火窗关闭,之后整个系统被关闭。
所有防火窗附近必须配置独立的24V直流不间断供电单元作为备用电源,该备用电源发生故障时图形化监控软件可以进行报警提示。防风门设置在井道间轨道出口或公共区域的墙壁开口处,其作用为防止空气对流。
2.7 测试台
用于小车测试、检修的轨道测试台,保证小车调试、检修不影响系统的正常运行。
[bookmark: OLE_LINK15]（三）轨道物流系统设计概述
3.1 设计依据:
3.1.1:《综合医院建筑设计规范》(GB51039-2014)
3.1.2:《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)2018年版
3.1.3:《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019
3.1.4:《医院洁净手术部建筑技术规范》(GB50333-2013)
3.2 站点情况概述:
轨道物流系统共设34个物流站点，其中静配中心、检验科、住院药房、总务科为双轨直通式站点,其余均为单轨往返式站点。
3.3 系统供电概述:
系统供电总功率100KW,分为5个供电点,供电电源要求380V,三相五线,分布在指定的物流井道间内。
系统内部的供电用的24V直流电源,须有短路保护装置各路供电箱位置详见平面图和系统图。由建设单位负责按要求提供至指定位置。

三、仙居县气动物流传输系统采购需求
[bookmark: OLE_LINK16]（一）设计依据:
系统设计估据
根据业主需求和医院大楼设计图纸及有关技术规范:<<医用气动物流传输系统管道安装及技术标准>><<系统电线安装及技术标准>>
<<医用气动物流传轴系统工作站安装及技术标准>><<安装及技术标准>><<PC机安装及技术标准>><<UL.CE.EMC标准及认证>>

[bookmark: OLE_LINK17]（二 ）系统设计截述
本系统采用160型班用气动物流传输系统。本系统解决:
A.门诊抽血与检验料之间标本的传送，日手术室与焗理科之间标本的传送。 C.金院其它功能科室之间物品的传送。
具体站点分布和控刚系统设置详见附件<<气动物流传输平面图和系统图>>。

[bookmark: OLE_LINK18]（三） 系统设计构成参数:
(1)机房设备,空压机、换询器、CCU、LCU、空压机控制器，空气压力传感器，PC机。
(2)管道连接部件:直径160图焦- pvc直管、夸管、套管、上下终端管及管推管共质扦、专用综合电缆线、障火罩(适用于pvc管道)和60三向转發机,
(3)工作站设备:智能收发工作站、传输瓶。
(4) 160系统:管道外径160mm,传输最大重量5公斤,传轴速度3--8m/s。课管扎大个直径200mm,水平管道在接板以下
600--1200mmL安装。(5)工作站:160型智能收发站(6)三向转接机:160型，
(7)管 道:160型,材质围热pvc.
(8)空压机:多种规格,功字3.0--5.5KW,根据管道长度进行优化配置。
(9)机房要求:保持干燥、通风,常年恒温、保持25度左右,建议安装一台空调。提供网络并能连接外网;提供电话等配套设施

[bookmark: OLE_LINK19]（四） 防火措施(1)穿越防大墙
a.气诗物流普遂安越防大墙时,预留空调与管道之间网题,应采用防火封结材料构给与管道之间的空摩聚密填实。b:气动物流营逐酒常为难热材养,在旁越防大增部位的营径内设置不热制料进行包提。(2)穿越楼板
a:每层在穿题楼板部位的营径内设置不燃材料进行包裹其他
除氧气调适专用的导电线外,其他导电线不应与氧气管道数设在同一支架上。医用气体管造应髓导静电接地装置。

[bookmark: OLE_LINK20]（五） 系统实现功能与作用
A.系统使用2 台风机,15站点,系统采用先进的机电及微电子技术与传输相结合,实行单管线双向传输,具有诸多强项优势,如分布式控制系统、智能化交换中心、智能化收发工作站、全中文动态信息操作界面、点对点快捷直通方式、兼客回收传输瓶工作站、特制密封材料、室外采气装置、强大软件性能、扩展可行性强等。
B.系统的主要作用与好处是:提升医院形象与竞争力;方便病人,更具人性化服务;提高教护速度:减轻医护人员的劳动强度;化验设备资源共享;缓解电梯压力;部分药品集中管理;更有利于避免人为交叉感染;节省人力物力与时间空间等。
